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1 - Scopo dell’indagine

Scopo della presente ricerca ¢ quello di riconoscere le ripercussioni che la
rezolazione dei deflussi del lago Maggiore csercita sui livelli ordinari del lago:
vogliamo dire per gli stati lacuali compresi entro i limit della trattenuta attiva.

Per un generico livello, le ripercussioni in parola sono sinteticamente tra-
ducibili in numeri a mezzo delle variazioni che, nel passaggio dal regime natu-
rale a un qualunque regime regolato, subisce la durata di quel livello, cio¢ il
numero dei giorni per i quali il livello medesimo ¢ raggiunto o superato in un
periodo di tempo di conveniente ampiezza. E ovvio, infatti, che la disciplina
delle crogazioni dal lago, attuata come noto nel campo della trattenura attiva,
modifica le durate predette, ¢ in linea gencrale aumenta quelle del livello di mas-
sima trattenuta ¢ dei livelli poco inferior, ¢ riduce invece le durate dei livelli molto
bassi. 1l confronto fra le durate dei vari stati lacuali nel regime naturale dei
deflussi, quale sussisteva prima della costruzione della diga mobile alla Miorina,
¢ quelle che gli stati medesimi avrebbero avuto nel regime regolato attuale — cio¢
nelle atuali condizioni dellincile — o in un regime regolato futuro, costituisce
percid un espressivo ¢ decisivo elemento di giudizio, circa gli cfferti della rego-
lazione, condotta secondo quel regime, sugli stati del lago.

L'esame & stato condotto con riferimento alle due situazioni seguenti:

a) limite superiore della trattenuta attiva all’altezza + 1,00 m sullo zero
di Sesto, come stabilito dal disciplinare della concessione in atto;

b) limite superiore clevato a + 1,50 m sullo zero predetto, giusta ghi
intendimenti del Consorzio del Ticino (che gid hanno avuto qualche sperimen-
tale attuazione).

T livelli presi in considerazione e dei quali sono state determinate le durate
sono pertanto quelli inferiori rispettivamente a 4+ 1,00 m 0 a + 1,50 m sullo zero
di Sesto. Non abbiamo creduto di spingere I'indagine oltre questi limiti anche
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perché lo studio delle picne, che forma oggetto della Pubbl. 4 del Consorzio (1),
aveva messo in chiaro che nella sitvazione atwale dellincile 1 colmi delle piene
pitt clevate (oltre i 3,5 m sullo zero di Sesto) non sono destinati a subire incre-
menti in conseguenza della regolazione, mentre gli incrementi incvitabili ai quali
andrebbero soggetti i livelli inferiori, fra le altezze 4 1,00 m ¢ + 3,50 m, nella
fase iniziale ﬁ formazione delle singole piene, pur potendo riuscire di qualche
entitd per quelle a pid rapido decorso, non risultercbbero mai tali da dar luogo
a preoccupazioni. Nel caso poi che avesse attuazione la sistemazione dello sboc-
co lacuale secondo lo schema definito a seguito delle note esperienze su modello,
compiute presso il Politecnico di Milano, 1 livelli di piena andrebbero soggett
ad un generale abbassamento rispetto non solo alle condizioni attuali, ma anche
a quelle del regime naturale, sicché risulterebbero decisamente migliorate le con-
dizioni delle regioni rivierasche.

Nellaltro senso, non si ¢ creduto di estendere I'indagine ai livelli inferiori
alla quota 0,00 (sempre con riferimento all'idrometro di Sesto) perché gli stati
di maggior depressione, che intervengono solo al termine di lunghi periodi di
siccitd, non presentano interesse nei riguardi della questione che ora ci occupa
¢ comunque non destano alcuna preoccupazione per le gronde lacuali.

2 . Elementi idrologici ¢ modalita di esercizio della regolazione posti
a base dell’indagine. - Procedimento esecutivo

Come al solito, la previsione degli elementi futuri deve essere appoggiata
sulla analisi statistica della esperienza del passato: la quale esperienza risulta
tanto pit fondata — ¢ quindi tanto pit plausibili le deduzioni — quanto pid
lungo ¢ il periodo di tempo durante il quale si & svolta, ¢ quanto piti numerosi
ne sono pertanto gli elementi costitutivi, cioé gli eventi studiati.

La presente ricerca ¢ stata condotta sulla base dei livelli letti all'idrometro
di Sesto per lo stesso trentennio 191§-1944, al quale a suo tempo fu riportato lo
studio della regolazione (2). Per gli anni fino al 194¢ la successione delle letture
giornaliere & stata senz'altro desunta dalla serie degli Annali Idrologici (parte IT:
Osservazioni ¢ rilievi dei corsi d’acqua); per il successivo quadriennio, non essen-
do ancora stati pubblicati i relativi Annali, si ¢ fatto ricorso alle altezze desunte
dai diagrammi cronologici trasmessi dal Consorzio del Ticino. A questo propo-
sito va ricordato che, a datare dai primi di dicembre dell'anno 1942, ha avuto
inizio I'esercizio della regolazione; i livelli osservati dopo tale data non corrispon-
dono pertanto al regime naturale, ma al particolare regime regolato che ¢ stato

(1) G, Dy Marcus: Ripercussions della regolazione del lago Maggiore sulle piene del lugo ¢ su
quelle del Ticino a Sesto Calende, Pubbl. n, 4 del Consorzia del Ticino, Milano, 1950,

{2) G. De Maxcie: Determinazione delle portate che la regolazione des deflussi del lago Mag-
giore renderd dieponibili per le wiilizzazioni, Pubbl. n. 2 del Consorzio del Ticino, Milano, 1946,
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posto in atto. Lo stesso Consorzio del Ticino provvede perd, come noto, alla rico-
struzione sistematica dei livelli che si sarebbero verificati giorno per giorno nel
lago in mancanza di regolazione; ed anche la successione di tali livelli (calcolati,
dunque, non rilevatt) ¢ riportata nei diagrammi cronologici ricordati. Di essa ap-
punto ci siamo valst per 'ulumo periodo di tempo considerato.

. La determinazione delle durate dei diversi livelli di regime naturale sulla
base degli elementi ora detti si riduceva ad un ovvio lavoro di spoglio ¢ di
ordinamento; essa ¢ stata cffettuata contando mese per mese, ¢ sommando poi
per watti i mesi del trentennio, il numero dei giorni nei quali il livello aveva
raggiunto o superato i singoli valori susseguentisi di 1o in 1o ¢cm a partire dalla
quota 0,00 ¢ fino alla quota + 1,5¢ m sullo zero dell’idrometro di Sesto. 1 va-
lori cosi ottenuti sono raccolti nella Tab. :.

DURATE IN GIORNI DEI LIVELLI ALL’IDROMETRO DI SESTO CALENDE PER IL
TRENTENNIO 1915-1944

Regime naturale Tab. |
Livells Gen. | Febe | Mar. | Apr. | Mag. | Gin. | Lug, | Ago, | Sett, | Ott, | Nov. | Die. Totali
0,00 313 140 T (IR 04 HIEL] i oG Blid g2 784 6ih 5216
0,10 189 a5 242 il 889 892 WM H43 N 770 603 53 7417
0,20 121 i 165 654 R340 K9] 871 762 B0 723 ) 415 G0
0,30 25 30 17 sl 820 8 854 143 4 40 527 284 5846
0,40 i 18 & 415 T80 LI L) i 522 412 3463 460 1 M
0,50 A4 10 40 J6d 749 S P +1% 440 SO 395 130 4550
0,60 31 L) 40 317 T2 770 433 327 2005 441 30 103 3097
0,70 12 6 7 il 340 TN a0l 204 257 371 252 Ll 3420
0,80 7 3 15 oG 59 681 478 156 1=4 313 =32 +4 28
0,90 O O 3 164 o2y a2 404 110 143 67 102 an 2321
1,1} 1] 0 3 154 4656 552 339 127 114 a7 172 -3 2057
1,10 0 O 9 uy 4005 453 82 14 1 192 1435 16 1832
1,20 0 O O o 332 40 246 KA b 165 130 11 15463
1,30 O 0 {0 a5 294 e 202 (] = 138 109 9 1276
1,40 O O O 31 217 276 170 37 71 115 a7 15 140
1,50 0 0 (] 23 168 223 135 45 [ st W i 811

Nei rapporti del regime regolato — sccondo le diverse modalitd di eser-
cizio prese in considerazione ¢ che preciseremo fra breve — | computi sono
stati condotti con riferimento alle curve degli afflussi efficaci al lago che gid
crano servite per il calcolo delle portate rese disponibili dalla regolazione dei
deflussi. Tali curve, in numero di due per ciascuna annata, e precisamente una
per il periodo autunnale-invernale ed un’altra per il periodo primaverile-estivo,
¢i erano state fornite a suo tempo dalla Sezione di Milano dell’Ufficio Idrogra-
fico del Po. E appena necessario ricordare che esse hanno per ascissc 1 tempi
contati in giorni nel loro ordine cronologico, ¢ per ordinate 1 volumi d’afflusso
efficace espressi in mc < giorno durante i tempi stessi, a partire dall’inizio del
periodo cul ciascuna curva si riferisce. Su ogni grafico era tracciata, oltre alla cur-
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va degli afflussi del relativo periodo, quella che si ottiene da essa mediante uno
spostamento parallelo nella direzione delle ordinate, di una quantitd pari alla
capacitd d'invaso del lago fra i limiti estremi della trattenuta attiva, espressa in
me X giorno (tale capacitd ammonta, ricordiamo, a 315 milioni di me con limite
superiore a quota + 1,00 m ¢ salirebbe a 420 milioni in cifra tonda, se il limite
venisse portato a quota + 1,50 m),

E ben noto che ogni punto della striscia di piano compresa fra la curva degli
afflussi ¢ quella ottenuta da essa per traslazione nel modo ora detto rappresenta
un possibile stato d’invaso regolato, corrispondendo i punti della curva superiore
alla condizione di serbatoio vuoto (livello a quota — 0,50) ¢ quelli della curva
inferiore alla condizione di serbatoio pieno (livello a quota + 1,00 m oppure
+ 1,50 m a scconda della massima trattenuta ammessa ¢ quindi della curva su-
periore considerata); le diverse erogazioni regolate, che in generale si manten-
gono costanti per periodi relativamente lunghi, vengono ad esserc rappresentate
da spezzate contenute nella striscia stessa. ‘

Poiché sui grafici crano gid wacciate le spezzate corrispondenti a rutte le
modalitd d'esercizio della regolazione a suo tempo prese in esame per la valuta-
zione delle portate ritraibili dal lago regolato, anche per ogni regime regolato la
determinazione delle durate dei diversi livell; si ridusse in definitiva ad un lavoro
di stralcio ¢ di ordinamento, essendo immediata la desunzione dei livelli che si
sarcbbero verificati, giorno per gierno, con i diversi schemi di erogazione a suo
tempo considerati.

Non parve perd necessario estendere I'esame a tueti questi schemi di rego-
lazione: si ritenne bensi sufficiente fissare I'attenzione soltanto sopra quelli tipici
¢, precisamente, se ne considerd uno per ognuno dei due gruppi allora formati,
avuta presente opportunita di esaminare per ogni gruppo le situazioni per le
quali 1 livelli regolati si sarebbero presumibilmente mantenuti sopraclevati pid
a lungo ¢ In maggior misura rispetto a quelli naturali.

Per il periodo estivo, poiché tutti gli schemi csaminati comportavano una
successione di erogazioni progressivamente decrescenti (portata massima, o di
base, costante Q 4 120 mc/sec dal 20 giugno al 15 agosto; portata pari a
3/4 Q+ 120 me/sec dal 16 agosto al 10 settembre; portata di 190 me/sec dall’1s
al 3o settembre), sono state prese in csame soltanto la successione caratterizzata
dal valore (Q + 120) « 282 me/sec per la prima situaziene, di massima trattenuta
attiva a quota + 1,00 m, ¢ quella caratterizzata dal valore (Q + 120) = 300
mc/sec per la seconda situazione, di massima trattenuta attiva clevata a quota
+ 50 m.

Per il periodo invernale (1° otrobre-10 aprile) si cra considerato anzitutto
per entrambe le situazioni Jo schema A di erogazione, con portata di 150 me/sec
per livelli superiori a quota + ¢,50 m, di 120 mefsec per livelli compresi fra
0,00 ¢ 9,50 m, ed infine con le massime portate possibili, ma comunque non su-
periori a 120 mcfsec per i livelli inferiort allo zero. Ma poi si ritenne piti signifi-
cativo riportarsi, per la prima situazione (massima trattenuta + 1,00 m), allo
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schema C, e per la seconda situazione (massima trattenuta + 1,50 m) allo sche-
ma D, caratterizzati da una erogazione costante rispettivamente di 150 mefsec ¢
di 160 mc/sec, mantenute I'una e Paltra il pitd a lungo possibile, cioé fino al-
I'esaurimento totale della riserva idrica e al raggiungimento del livello — o,50 m.

Infine, per il periodo primaverile, dall’r1 aprile al 2¢ giugno, si considerd per
ogni situazione, ¢ fino a che fosse attuabile, una erogazione costante di 280 mc/scc.

Ne]l’esamc delle ripercussioni della regolazione sulle piene del lago (1) era
stata esaminata la possibilitd e la convenienza di far variare |l limite superiore
della trattenuta artiva nel corso dell’anno, fissandolo a quote pid alte nelle epoche
nelle quali di regola si ricostituisce Pinvaso (fine di primavera ¢ fine di autunno)
e depnmcndolo invece in quelle nelle qual; il lago ¢ normalmente svasato (fine
di inverno) oppure le piene ricorrono con ma'.;gnor frequenza (autunno).

Per la ” situazione (massima trattenuta activa alla quota + r,0c m) si inda-
garono allora i vantaggi conseguibili mediante riduzioni progressive del detto li-
mite nei mesi di agosto e settembre, fino a minimi rispettivamente di + 0,70,
+ 0,50 ¢ + 0,30 m a fine settembre. Poich¢ era conveniente che la presente in-
dagmc portasse a individuare le situazioni pit sfavorevoli fra le varic considerate
come possibili, abbiamo ritenuto sufficiente che essa, delle varie ipotesi esami-
nate, prendesse 1 n considerazione soltanto quella che, comunque, avrebbe dato
]uooo a livelli pifi elevati: tale sarebbe evidentemente quella per la quale la mas-
sima trattenuta restasse fissata a + 1,00 m per tutta la stagione estiva, come per
le parti rimanenti dell’anno.

Per la 2" sitvazione (con massima trattenuta attiva a quota + 1,50 m) si
¢ ammesso che la massima trattenuta + 1,50 m fossc attuabile soltanto in due pe-
riodi dell’anno: all’inizio della stagione estiva, e precisamente fra il 1 giugno e
1l 15 luglo, quando di regola I'invaso st ruostltulsw ¢ nel tardo aurunno, dopo
tl 1§ novembre, quando il pericolo di grandi piene & definitivamente cessato. Nel-
Pintervallo, si & previsto che I'abbassamento graduale del limite superiore di trat-
tenuta attiva da - 1,60 m fino a 4 1,00 m avvenisse tra il 16 e il 31 luglio,
nell’intesa che dopo il 31 luglio il livello + 1,00 m non dovesse essere superato
(s'intende in condizioni di trattenuta arttiva, cioé con paratoie non completa-
mente abbattute) per i tre mesi successivi fino al 31 ottobre, ¢ che la ricostitu-
zione del maggior invaso, finoa + 1,50 m, avesse luogo tra il 1" el s novembre.

Nell’esame delle picne del lago non occorreva precisare le massime altezze
di trattenuta da fissare per la stagione mvcrnalc nella quale non si verificano mai
ptcne rilevanti: ma tale prec:sa'nonc s resa necessaria ora, perché la quota di

massima trattenuta influisce in notevole misura sulla durata dei vari livelli. Con-
siderate, da una parte, la evidente inopportuniti di mantenere invasi elevati in
epoche dell'anno nelle quali essi non sarebbero necessart con nessuno schema di
regolazione, dall’altra il fatto che nel corso della stagione invernale I'invaso for-
matosi nell’autunno deve essere progressivamente esaurito, si ¢ stabilito, d’intesa

113 Pubbl, n. 4 del Consorzio del Ticino,



con il Sig. Ing. Gramigna, che il limite superiore della trattenuta attiva fosse
mantenuto alla quota 4 1,50 m soltanto fino al 15 gennaio ¢ quindi venisse gra-
dualmente abbassato da + 1,50 ma + 1,00 m nel periodo dal 15 al 31 Gen-
naio ().
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Fig. 2.

La fig. 1 fornisce i diagrammi dei limiti di trattenuta assunti rispettivamen-
te per la situazione prima ¢ per la scconda. Nella fig. 2 sono riprodotti invece
i due diagrammi delle portate utili in base ai quali, per 'una ¢ per I'altra situa-
zione, sono state determinate le vicende del livello lacuale ¢ le corrispondenti
durate di questo.

(1) Successivamente il Consorzio ha accennato alla eventuale convenienza di graduare maggior-
mente 'abbassamento, in modo da ridursi alla quota - 1,00 m al 15 febbraio solianto; non abbiamo
ritenuto che meritasse ripetere il calcolo, alquanto laboriaso, mentre Iinteresse pratico della modifica-
zione sarebbe stato sempre limitato.
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3 - Risultati

I risultati sono compendiati nelle tab. 2 e 3: da queste sono stati desunti i
grafici delle figure da 2 a 14. Essi, ripetiamo, riproducono, per il periodo inver-
nale, soltanto i valori relativi alle situazioni che si presentercbbero qualora la re-
golazione venisse effettuata secondo gli schemi C o D, mentre, come si ¢ detto, la
ricerca ¢ stata estesa anche all’esame dello schema A.

DURATE IN GIORNI DEI LIVELLI ALL’IDROMETRO DI SESTO CALENDE PER IL
TRENTENNIO 1915-1944

Regime regolato con massima trattenuta a + 1,00 m Tab, 2

Livell Gen. | Feb, | Mar. | Apr. | Msg, | Giu, | Lug. | Ago. | Sett. | Ote. | Nov. | Dic. Totali

0,00 820 | 575 | 574 | 690 | DI3 | 000 | 030 | 856 | 824 | 893 | 830 | 809 1154
0,10 801 646 | 0622 | 644 | BOG | BGG | 04 | 853 | TG4 | E90 | STO | SO0 0484
320 776 | 510 | 474 | 580 | 869 | 88§ | 883 | 800 | 27 | B85 | 870 | 806 2167
0,30 43 | 462 | $40 | 651 | 834 | K81 | B70 | 760 | 682 | B76 | ST0 | 883 8852
0,40 700 | 405 | 383 | 516 | KR0S | 880 | 880 | TG | 646 | BT2 | 86D | 861 8622
50 B30 | 364 | 380 | OOG | T75 [ 880 | 854 | 649 | GOT | BB3 | 864 | 838 8239
0,60 BI12 | 320 | 343 | 492 | T4l | STO | 844 | 64 | 56) | 836 | 8’54 | S06 THR3
0,70 530 | 25 200 | 460 | GO | 8§65 | BOS | 530 | 516 | 806 | R28 | T8 7351
0,30 475 | 1SS | 231 | 440 | 657 | S46 | 796 | 483 | 436 | 782 | 814 | 719 G837
0,90 346 | 120 ) 200 22 | 627 | SIT | TI7 | 378 | 421 | 735 | 788 | 637 6208
10O 151 76 | 187 | 388 | 606 | T6T | 087 | 275 | 332 | 660 | 682 | 471 5168

Le 12 figure da 4 a 1§ contengono le curve di durata dei livelli, separatamente
per i 12 mesi dell’anno; pid precisamente, come ordinate figurano i livelli com-
presi fra la quota 0,00 ¢ + 1,50 m sopra lo zero dell’idrometro di Sesto, come
ascisse le durate dei medesimi livelli in giorni/anno (cioé il numero dei giorni in
cui, per ogni mese, il singolo livello ¢ stato superato nel trentennio, diviso per
30). Infine la fig. 3 contiene le analoghe curve per Pintero anno. In ciascuna
di queste figure la curva inferiore si riferisce al regime naturale; la parte di
piano ricoperta da largo tratteggio rappresenta 'incremento delle durate con-
seguenti al passaggio dal regime naturale a quello regolato, con massima tratte-
nuta attiva a quota + 1,00 m; la parte di piane infinc segnata con tratteggio
pitt fitto corrisponde all'ulteriore incremento delle durate imputabile all’innalza-
mento della massima trattenuta attiva fino a quota + 1,50 m.

A questo proposito sembra opportuno un chiarimento. Verso il termine dei
duc periodi annuali di sfruttamento della riserva idrica (mesi di marzo ¢ di set-
tembre) le durate corrispondenti all'ipotesi di massima trattenuta + 1,00 m per
qualche livello risultano maggiori di quelle corrispondenti all'alera ipotesi (situa-
zione 27); questa circostanza si spiega col fatto che per le due situazioni sono state
messe in conto differenti portate di erogazione, giacché, come ¢ stato messo in
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evidenza in precedente relazione (1) I'incremento della massima trattenuta attiva
rende appunto possibile un incremento della portata massima erogabile, mante-
nendo praticamente invariata la frequenza delle deficienze.

DURATE IN GIORNI DEI LIVELLI ALL'IDROMETRO DI SESTO CALENDE PER IL
TRENTENNIO 1915.1944

Regime regolato con massima trattenuta & + 1,50 m . Tab. 3

Liveli | Gen. | Feb, | Mar. | Apr. [ Mag. | Gin. | Lug. | Ago, | Sets, | Ott. | Nov. | Die. | Totali

0,00 853 | 638 | 614 | 602 | 914 | 00 | Q30 | 896 | 819 | 84 | 885 | 800 0934
0,10 SHL | BIS | 550 | 640 | SD5 | SO6 | 05 | 850 | T40 | 803 | 883 | 80 1620
0,20 B24 | 585 | 447 | 577 | 878 | 8BS | sS4 | 805 | 600 | 889 | 879 | 800 6305
0,30 BOG | 560 | 460 | 538 | B40 | SSI | 887 | 63 | 631 | 883 | 8¥4 | 899 024
0,40 TES | 036 | 442 | 618 [ BOT | B8O | 719 | 883 | 587 | 882 | 871 | 8@ 8812
0,50 T63 | 475 [ 42 | 490 | 7T B30 | 876 | 650 | 562 | 8§77 | 870 | SM 8475
0,60 1 400 | 23 | 433 | W 874 | 871 | 623 | 573 | 870 | 870 | 885 | 8163
0,70 TO1 | 3t | 251 | 468 | TIO 7| B66 | 547 | 483 | 808 | 870 | 867 8IS
0,80 G62 | 250 [ 206 | 457 685 ( ®66 [ RS0 | 482 | 435 | 833 | 867 | 833 T4
0,0 629 | 184 | 205 | 453 | 665 | ®65 [ 85 [ 301 ) 305 | 816 | 856 | 816 7133
1,00 G00 [ 07 | 196 | 448 | 654 | BGL | 824 | 261 | 354 | 701 | 825 | 700 1!
1,10 493 0 O 78 | 404 | B40 [ 730 | 133 | 130 | 201 | 718 | 750 4406
1,20 403 0 O 57 [ 932 | 825 | 648 | 84 [ 88 | 174 | 630 | 712 307
1,30 J02 0 O 55 | 204 | 798 [ &M | 6D | 30 | W47 | 560 | 665 3603
1,40 1% 0 O 31 [ 207 | 752 | 445 | 63 [ 71 [ 124 | 484 | 383 2067
1,50 07 0 O 25 | 168 ) 093 [ 346 | 45 | 62 [ 100 | 413 | 452 2401

L'csame delle figure mette in cvidenza — come era logico attendersi — che
I maggiori incrementi di durata riguardano i primi mesi di ogni periodo di utiliz-
zazione, 1 qualt comportano in generale i pid elevati stati di invaso artificiale:
novembre, dicembre, gennaio, per il periodo invernale, giugno, luglio per quello
estivo, E netta inoltre la prevalenza del primo periodo sul secondo, in dipen-
denza dello stato di magra che per tale periodo si verifica frequentemente nel
regime naturale. Gli incrementi minimi si presentano invece nei mesi di aprile e
maggio, caratterizzati di norma da uno stato idrometrico piuttosto clevato nel
regime naturale, mentre per essi l'esercizio della regolazione comporta erogazioni
elevate, le quali ritardano la ricostituzione dell’invaso.

Qualche dato numerico, che conferma le osservazioni fatte, ¢ contenuto nella
seguente tab. 4, che da le durate in giorni, per l'intero periodo trentennale, dei
livelli + 1,50, + 1,00 ¢ + 0,50 m, nelle tre condizioni di regime naturale ¢ di
regime regolato con massima trattenuta attiva a quota - 1,00 m Oppure a quota
+ 1,50 m, ‘

Risulta dalla tabella che la durata del livello + 1,50 m non subisce alcun
incremento, passando dal regime naturale al regime regolato con massima tratte-

(1) Determinazione dei beneficr vieaibili dall'elevamento del limite supeviove della trattenusa
attiva da =100 a -+ 1,50 m sopra lo zera dell'idrometro di Scito. Pubbl. n. 3 del Consorzio del Ti-
cino, Milano, 1950.
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Fig. 3.- Durate dei livelli lacuali nel regime naturale e nei regimi regolati.

nuta 4 1,00 m, cosa OVvia se si pensa che, come abbiamo accennato, si ¢ fatta
astrazione dalle variazioni determinate dalle piene improvvise che nel quadro
generale hanno minima importanza. Essa diventa invece quasi tripla (2,8 volte)
se la massima trattenuta si aumenta di 5o cm.

DURATE IN GIORNI DEL TRENTENNIO 1915-1944

Tab. 4

Durata del livello + 1,50 | Durata del livello + 1,00 | Durata del livello + 0,50

Mew | Regiiie | Mass, v | Mt Mass. rit. | Mass, rit. | Regime | Mass. rit. | Mass. rit,
naturale | 4 1,00 | + 1,50 + 1,00 | + 1,50 | naturale | + 1,00 | 4 1,50
Gennaio .... 0 0 97 151 590 44 659 l 763
Febbraio ... 0 0 0 76 97 10 364 475
Marzo ...... 0 0 0 187 176 49 380 342
Aprile ...... 25 25 25 388 448 364 505 499
Maggio ..... 168 168 168 606 654 749 775 778
Giugno ..... 223 223 693 767 861 808 880 880
Luglio ...... 138 138 346 567 824 728 854 876

Agosto......

Settembre 62 62 62 332 354 349 607 562
Ottobre ....| 86 86 100 666 791 506 863 877
Novembre. .. 90 90 413 682 825 395 864 870
Dicembre ... 4 4 452 471 790 139 839 894
Totale gener. | 841 | 841 2401 5168 6671 4559 8239 8475

Medie anno 280 | 28,0 80,0 1723 | 2224 | 1520 2746 | 2825

13



La durata del livello + 1,00 m aumenta, per i due casi, rispettivamente del
250 %0 ¢ del 327 %, da 68 a 171 ¢ 224 giorn, rispetto a quclla del regime natu-
rale; infine quella del livello + 0,50 m aumenta rispettivamente del 180 % ¢
del 185 %o, da 1512 273 ¢ a 281 giorni.

Riteniamo che 1 numeri precedenti valgano a fornire il quadro delle varia-
zionj che la regolazione pud indurre nelle tenute dei livelli del lago, ¢ non nchlc-
dano ulteriori commenti.

Milano, antunno 1947.
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